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润湿消泡剂  Subwet  2154 

产 品 概 述  

Subwet  2154 是特别专为水性涂料系统而设计的润湿剂，独特的无泡以及超级

润湿特性可应用于喷涂工艺、高速滚轧工艺以及难以润湿的表面或者底材上；

100%的活性，不会影响施工的重涂性的特种改性有机硅产品，它可有效替代含

氟的表面活性剂，应用在各类涂料系统上且不会有起泡问题；亦可用于溶剂型及

光固化涂料系统上同样作为改进润湿性能之用。 

能使水性涂料系统于一般及难润湿的底材上润湿及铺展。 

有效提高涂料均匀覆盖性。 

帮助润湿及减少聚结剂的用量，从而减低挥发性有机物于配方中的含量。 

不会于水性涂料或油墨中起泡，不影响漆料的再涂性。 

改善颜料的分散稳定性及着色能力。 

 

物 化 特 性  

概述 有机聚合物和改性有机硅氧烷混合物 

外观 微黄色 

粘度 120mPas ，25℃ 

闪点 45 ℃ 

活性含量 100% 

水溶解性 可分散 

 

应 用 范围 

1、应用于工业漆 

2、水性木器漆 

3、水性金属漆 

4、玻璃漆、塑胶漆和印刷油墨 
 

使 用 建 议  

Subwet  2154 应用于水性体系时，最理想的酸碱值应在PH 6.5-8.5，超出润湿性

会明显随时间而下降。可使用在涂料配方在研磨或调漆工序中，添加过程应先以

慢速加进及搅拌，然后再提速搅拌5-15分钟直至完全分散；不适当分散添加剂可

能会引致某类涂料系统出现表面缺陷，亦可预先混合助溶剂后再添加至涂料配方
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中使用。而当使用在研磨树脂时，可提供更佳之颜料润湿能力及同时能防止颜料

出现絮凝，从而改善配方的贮存稳定性、光泽度和着色能力。 

一般建议添加量是相对于整个配方的用量在 0.1-1.0%之间;具体添加量需要根据

用户各自的实验数据为准。在使用之前应先适当地搅拌。 

 

包 装 储 存  

包装规格：25公斤/桶；本品宜原装贮存于密闭容器内室温储存，本品至少超过12

个月。 


