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反应型乳液聚合乳化剂 C6610 

 

 化学成份 

化学名称       3-烯丙氧基-1-羟基-1-丙磺酸钠  

化学结构       CH2=CHCH2OCH2CH(OH)CH2SO3Na ��� 

英文名称       Sodium 1-allyloxy-2-hydroylpropyl sulfonate  

CAS 登录号    52556-42-0; 7732-18-5; 106-92-3; 106-89-8  

同类产品名称   Sipomer COPS-1  

l 产品优势 

◆改善乳胶机械性能 

◆ 改善乳胶热稳定性能 

◆ 改善乳胶耐盐性能 

◆ 降低常规表面活性剂用量 

◆ 减少体系泡沫,提高膜的耐水性 

l 产品规格  

u pH (10%水溶液)    5.0 – 8.0  
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u 外观(25°C)       水白色清澈液体(可能有少量结晶析出,   不

影响使用)  

u 色泽,APHA          ≤100 ��� 

u 活性物, %           39.0 – 42.0 ��� 

u 亚硫酸钠, %         ≤0.10  

l 典型理化性能  

u 固含量, % ���                41.5 

u 粘度, cps ���                 60.0 

u 表面张力, Dynes/cm        52.5 

u 热稳定性(60°C),日         >30 

u 冻融稳定性, (循环数)      >5 

l 分子结构特点  

l C6610 是 3-烯丙氧基-1-羟基-1-丙磺酸钠的 40%水溶液,是醋酸

乙烯,苯乙烯, 丙烯酸酯类和其它共聚单体在乳液聚合中有效的

共聚稳定剂。 

l 含C6610的乳液聚合物可广泛地应用于涂料、粘合剂、纸张和纺

织品涂层或印花 产品中。  
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l 添加单体总质量 0.5 - 1%,就可大幅改善乳液冻融、机械和化学稳

定性,延长保质期。它 也为最终产品提供抗回粘性能。  

l 加入C6610后,可以显著降低传统表面活性剂用量。传统的表面活

性剂是提供稳 定性的乳液的关键组成部分,然而,表面活性剂分

子的界面迁移导致聚合物膜耐水性变差。  

l 由于C6610与其它共聚单体反应通过化学键(共价键)结合在一起,

一方面磺酸 盐基团将保持在乳液颗粒的表面,有益于胶乳的稳定

性;另一方面它锚定在聚合物骨架上,  

l 它不会迁移到膜的表面,从而不能改变界面的性质。从而有效地降

低了胶乳的起泡性,提高 了聚合物膜的耐水性。  

C6610（M1）与部分单体竟聚率 

M2                    r1             r2 

���苯乙烯                0.0001        29.4900  

甲基丙烯酸甲酯        0.0483        19.6200  

丙烯酸丁酯            0.0411        15.0034  

醋酸乙烯酯            0.0001       1.5162  
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VeoVA 10             0.0002        3.1700  

以上竞聚率数据表明, C6610的 r1 值接近 0,这表明它不可能均聚,

甚至不需要 添加阻聚剂。  

更深入的研究表明, C6610最适合的共聚单体为醋酸乙烯-叔碳酸乙

烯酯 10,当然 在纯丙和苯丙体系中表现也不错。  

l 主要特点  

l C6610是一种性能极佳的共聚稳定剂,反应性表面活性剂。因其分

子结构中  

l 含有羟基和磺酸基, C6610可作为树脂改性剂,用于丙烯酸、醋酸

乙烯、苯乙烯 及其它共聚单体的乳液聚合。  

Ø 优良的化学与机械稳定性,在高浓度氧化剂、还原剂、酸、碱

等溶液中稳定;  

Ø 可控的宽广的颗粒直径; ��� 

Ø 减少表面活性剂的界面迁移,提高涂层耐水性、对基材的附着

力和耐擦洗性。  

Ø 较小的起泡性;  
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Ø 可在低pH或高量酸性单体环境下进行乳液聚合; ��� 

Ø 改善树脂的电性能和静电性能; ��� 

Ø 改善树脂对染料和颜填料的润湿和分散性能,有效防止色漆

发花现象。  

l 使用方法  

Øｯ ⼀一般为不饱和单体总质量的0.5-1%。  

Øｯ 可与常规表⾯面活性剂配合使⽤用。  

l 适用范围  

C6610配合少量的表⾯面活性剂可与丙烯酸酯,醋酸⼄乙烯酯,苯⼄乙烯,氯⼄乙

烯和其他⼄乙烯基单体反应,以制备⾼高羟值、润湿性适宜,粘接强度、耐

⽔水性和耐擦洗性等性 能都有明显提⾼高的聚合物乳胶。  

Øｯ 涂料、粘合剂、地毯背胶、纸张涂层、织物整理等。  

Øｯ 因为同时具有羟基和磺酸基,作为树脂产品改性剂;  

Øｯ ⾼高聚物絮凝剂、⽔水处理剂; 

Øｯ 化纤产品染⾊色品质改进剂;  
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Øｯ 胶浆树脂; 

Øｯ 亲⽔水涂料和⾼高表⾯面张⼒力涂料的树脂; 

Øｯ 匀染性能要求⾼高的涂料印花和涂料染⾊色粘合剂;  

Øｯ 低粘度的⾼高固含量(60-65%)。  

l 注意事项  

Øｯ C6610结构中的C=C双键活性不⾼高,在乳液聚合中,宜作为釜底液

加⼊入,以便聚合完全;  

Øｯ 在处理C6610时,应⼩小⼼心,避免直接或长时间的与⽪皮肤或眼睛接

触,如果万 ⼀一接触了⼈人体,接触部位应⽴立该⽤用凉⽔水彻底冲洗⼲干净。  

l 储运  

Øｯ 储运时,必须保证-5 – 40°C的环境。在阴凉、通风、⼲干燥仓库

内,可存放 6 个⽉月以上;  

Øｯ 冬天时,可能有少许结晶,但是不影响使⽤用;  

Øｯ ⾮非危险品,可按普通液体化学品运输。  

 包装  

	   	   	   50kgs/桶、250kgs/桶(塑料桶)	  
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